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Cina e l'Estremo 

Oriente 

° 





NEL MONDO 9 CENTRI DI ECCELLENZA 

ORGANIZZAZIONE BASATA SU PRINCIPI DI LEAN 

MANUFACTURING 

SVILUPPO DI PRODOTTI SPECIALIZZATI 

LINEE DI PRODUZIONE SPECIALIZZATE 

CV PARETS DE VALLES  

Barcellona-Spagna 

CV CHAT UNION  

Shanghai-Cina 

CV REFRIGERATION  

Shanghai-Cina 

Area produttiva: 15.000 m2 

- CHILLER CONDENSATI AD ACQUA 

- UNITA’ REVERSIBILI 

per l’ Oriente 

Area produttiva: 2.500 m2 

 

- UNITA’ COMPATTE 

- UNITA’ ROOFTOP 

Area produttiva: 2.500 m2 

- UNITA’ HPAC  

per l’Oriente 

CLIMAVENETA  1  

Bassano-Italia 

CLIMAVENETA  2 

Belluno-Italia 

CLIMAVENETA  3 

Belluno-Italia 

CLIMAVENETA  4  

Treviso-Italia 

Area produttiva: 12.500 m2 

 

- CHILLER CONDENSATI AD 

ACQUA 

- CHILLER REVERSIBILI 

- UNITA’ INTEGRA fino a 500 

kW 

Area produttiva: 25.000 m2 

 

- CHILLER  CONDENSATI AD ACQUA 

- CHILLER REVERSIBILI 

- UNITA’ INTEGRA 

- UNITA’ ROOFTOP da 500kW a 2400 

kW 

Area produttiva: 7.000 m2 

 

-UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 

Area produttiva : 10.000 m2 

 

- UNITA’ PER ILRESIDENZIALE 

- POMPE DI CALORE DEDICATE 

- TERMINALI IDRONICI 

- UNITA’ HPAC 

CLIMAVENETA  8  

Shanghai-Cina 

CLIMAVENETA  9  

Bangalore - India 

Area produttiva: 2.000 m2 

-UNITA’ DI TRATTAMENTO ARIA 

- FAN COILS 

Area produttiva: 2.500 m2 

-Unità HPAC 



SISTEMI & TECNOLOGIE 

- Chiller ad acqua  

- Chiller reversibili 

- Pompe di calore dedicate 

- Unità 4 compressori 
Terminali idronici 

- Unità Close Control 

- Inverter driven & on/off 

- Espansione diretta ed acqua 

refrigerata 

Unità rooftop con recupero di 

calore 

IDRONICI 
SISTEMI  

ARIA-ARIA 
SISTEMI 

HPAC 
SISTEMI 

WLHP 
SISTEMI 

Unità trattamento 

aria 

Dispositivi di 

controllo e 

supervisione 

Dispositivi di controllo 

e supervisione per 

applicazioni HPAC 

Unità linea WET per anello di 

liquido, installazione interna 

Unità linea WET per anello di 

liquido, installazione interna 

- Cooling door 

- Rack cooler 

- Sistemi di compartimentazione 

- Condensatori remoti 

Chiller ad acqua con 

free cooling o 

tecnologia a 

levitazione magnetica 

Dispositivi di 

controllo e 

supervisione 

Dispositivi di 

controllo e 

supervisione 



Dati di Progetto 



Dati di Progetto 



Dati di Progetto 



Pompa di calore AWR – MTD2 XE 

Limiti Operativi: RISCALDAMENTO 



Riscaldamento
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Limiti Operativi: RISCALDAMENTO 

i-KI (R) Pompa di Calore Inverter 



Outdoor Temperature [°C] 
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Extended operating range 

HEAT PUMP OPERATING LIMITS 

Pompa di calore AW - HT 





Pompe di calore 

4 Tubi 
Recupero Totale  

di calore 

Pompe di calore 

2 Tubi 
Valvola 3 Vie per 

acs 

 



UNICO DISPOSITIVO PER RISCALDAMENTO, 

RAFFRESCAMENTO E PRODUZIONE ACS  

ELEVATE EFFICIENZE DURANTE TUTTO L’ANNO 

RIDUZIONE EMISSIONI CO2 IN ATMOSFERA 

INSTALLAZIONE “PLUG & PLAY”  

La Centrale Termica 



PDC A 2 TUBI 

IMPIANTO 

SANITARIO 

TUBAZIONI ACQUA 
CALDA/REFRIGERATA 

TUBAZIONI  

ACQUA CALDA 

VALVOLA DEVIATRICE 
A 3 VIE 

La Centrale Termica - 2 Tubi -  



PDC A 4 TUBI 

IMPIANTO 

SANITARIO 

TUBAZIONI ACQUA 
CALDA/REFRIGERATA 

TUBAZIONI  

ACQUA CALDA 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Raffreddamento 

La Centrale Termica - 2 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Riscaldamento 

 

La Centrale Termica - 2 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Acqua calda sanitaria 

La Centrale Termica - 2 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Raffreddamento + Recupero Totale 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Raffreddamento + Recupero Parziale 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Solo Acqua Calda Sanitaria 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Riscaldamento 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Principio di Funzionamento 
Riscaldamento + Recupero parziale 

La Centrale Termica - 4 Tubi -  



Indice 

Decreto 28/2011  

 

Conto Termico 

 

 La nuova tariffa elettrica D1 



OBBLIGHI E INCENTIVI: 
 

D.Lgs 28/2011 “Decreto Rinnovabili” 

 

“Conto Energia Termico” 

 

Tariffa Elettrica D1 

 

 

 



(…) del 50% dei consumi previsti per 

l'acqua calda sanitaria e delle seguenti 

percentuali della somma dei consumi 

previsti per l'acqua calda sanitaria, il 

riscaldamento e il raffrescamento: 

  

a) il 20 % quando la richiesta del 

pertinente titolo edilizio e' presentata 

dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 

2013;  

 

b) il 35 % dal 1° gennaio 2014 al 31 

dicembre 2016; 

 

c)   il 50 % dal 1° gennaio 2017.  

 

Quote di  

energia 

rinnovabile 
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Conto termico 

 

 La nuova tariffa elettrica D1 





Gli interventi incentivabili 



Requisiti minimi 





Indice 

Decreto 28/2011 

 

Conto termico 

 

 La nuova tariffa elettrica D1 



Nuova tariffa elettrica per il  
“riscaldamento sostenibile” 

Dal 1° luglio è possibile accedere alla 

tariffa D1, destinata ai clienti domestici 

che hanno deciso di riscaldare la 

propria casa utilizzando 

esclusivamente la pompa di calore. 



 

Tariffa D1 ottobre-dicembre 2014 
  

 

Quota/anno fissa    71,42 €/anno  

Corrispettivo di potenza    15,81 €anno/kW  

       

Prezzo energia                  0,1759  €/kWh  

Accise                                  0,0227   €/kWh  

IVA                                  10% 

 

 

TOTALE:  0,218 €/kWh   
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(33%) Da 351 a 500 kW 

Trend Pompe di Calore 2008 – 2013 (% sul totale: Freddo+Caldo) 
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(84%) Fino a 17 kW 

(70%) Da 18 a 50 kW 

(55%) Da 51 a 100 kW 

(43%) Da 101 a 200 kW 

(32%) Da 201 a 350 kW 

(24%) Da 501 a 700 kW 

(0%) Da 701 a 900 kW 



Confronto 

energetico 

ed economico 
 

impianti di riscaldamento 

con pompe di calore 

e sistemi tradizionali. 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 
TIPOLOGIA DI UTENZA 

Residenziale Casa singola 

Occupanti 5 persone 

Contesto Periferia 

Anno costruzione dopo il 1991 

DESCRIZIONE EDIFICIO 

Gradazione finitura esterna Chiaro 

Tipologia struttura portante Misto C.A. + muratura 

Altezza netta interpiano 2,7 m 

Superficie 130 mq (351m3) 

Ambienti non riscaldati 0 

n°Piani fuoriterra 1 

n°Piani entroterra 0 

Copertura Piana 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 
DATI CLIMATICI 

Località  LECCE 

Temperatura di progetto inverno 0 °C 

Temperatura di progetto estate 33 °C  

Gradi Giorno 1153 

Temperatura interna inverno 20°C 

Temperatura interna estate 26°C 

TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

Riscaldamento Radiante 

Raffreddamento Fan-Coils 

ACS Bollitore 500 lt 

Termoregolazione 
Curva Climatica 

(Invernale/Estiva) 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 

FABBISOGNO EDIFICIO 

Carico termico progetto Inverno 9,04 kW 

Carico frigorifero progetto Estate 7,86 kW 

Carico termico ACS 5,78 kW 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 
Normative Considerate 

Dati climatici UNI 5364 

Carico termico UNI EN 11300 

Carico frigorifero 
UNI EN 11300 e 

Metodo Carrier 

ACS 
UNI EN 11300 e  

UNI 9182 

Prestazione pompa di calore prEn 14825 



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 

TECNOLOGIE A CONFRONTO 

A Pompa di calore reversibile a media temperatura AWR MTD2 XE 0031 

B Pompa di calore reversibile con recupero totale AWR DHW2 XE 0041 

C Caldaia a condensazione + Chiller 
CONDENSAZIONE 

+ BRAT 0031  



Confronto Energetico ed Economico  

Applicazione Residenziale 

Dati Fonti Energetiche 

PCI metano 9,6 kWh/Nm3 

Fattore conversione 

energia elettrica / energia primaria 
0,000187 tep/kWhel 

Fattore conversione 

energia termica / energia primaria 
0,82 tep/1000 Nm3 

Costo gas naturale 0,9 €/Nm3 * 

Costo energia elettrica 0,22 €/kWh * 

Produzione anidride carbonica 2,683 tCO2/tep en.primaria 

* Prezzo medio AEEG 



Confronto Energetico ed Economico  

AWR MTD2 XE 
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6,3 25 
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Confronto Energetico ed Economico  

AWR DHW2 XE 

10 20 30 0 

6,3 25 
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Confronto Energetico ed Economico  

Caldaia a Condensazione 

Chiller BRAT 0031 

Potenza termica nominale 50/30°C kW 25,9

Potenza termica ridotta 50/30°C kW 5,1

Rendimento nominale 50/30°C % 105

Rendimento al 30% % 107,3

Combustibile metano

tipo bruciatore a modulazione con ventilatore

tipo regolazione climatica compensata

Potenza elettrica ausiliari a pieno carico W 155



Confronto Energetico ed Economico  

Consumi di Energia Primaria 
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Confronto Energetico ed Economico  
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Confronto Energetico ed Economico  

Emissioni di CO2 
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Confronto Energetico ed Economico  

Costi di Esercizio 
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Confronto Energetico ed Economico  
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Grazie per l’attenzione! 


