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CHI E LAPITEC®

Lapitec S.p.A. rappresenta I'eccellenza italiana nella produzione di materiali da rivestimento.
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Lapitec € un’azienda del gruppo Breton, nata attraverso 25 anni di Ricerca e Sviluppo.

Breton S.p.a. e leader mondiale nello sviluppo di tecnologie per la produzione della pietra composita e la

lavorazione della pietra naturale.
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LAPITEC® ‘DA IERI A OGG|

1989

Breton inizialo
sviluppo della
tecnologia Lapitec®

Prima lastra

prodotta in

laboratorio
Breton

2001

Prima lastra
prodotta in
Impianto

2009

2011

Inizio lavori
Impianto
Vedelago

2012

Prima lastra
venduta sul
mercato

Lancio di tre

nuovi colori

| e di quattro
Presentazmne_ al nuove
mercato dei finiture

colori venatl

2014

2013 2015

Presentazione al
mercato dello
spessore 30 mm

2016

Distribuzione
In 60 paesi
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CHE COSAE LAPITEC®

Lapitec® € una pietra sinterizzata a tutta massa, composta da minerali naturali.

sinterizzazione

/sin-te-riz-za-z16-ne/

. processo che lega le polveri
minerali in modo indivisibile
tramite cottura a 1250°

Sinterizzazione: simile alla formazione ignea della pietra naturale, riduce la porosita e migliora le
proprieta come la durezza, I'assorbimento, la flessione, la resistenza alla compressione e all'abrasione.



CHE COSA E LAPITEC®

Lapitec® € una pietra sinterizzata a tutta massa, composta da minerali naturali.
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LASTRE IN SPESSORI 100% NATURALE [UTTA MASSA
FORMATO XXL CALIBRATI 12, 20 FELDSPATI E
3365X1500 mm E 30 mm CAOLINI

PURISSIMI




I CHE COSA E LAPITEC®

TUTTA MASSA GRES
(LAPITEC®) TRADIZIONALE




CROMIE

12 colori a tinta unita

BIANCO BIANCO

andlLis®. POLARE CREMA

GRIGIO

AVORIO "-':;.«:' s ‘ TABACCO PIOMBO

PORFIDO GRIGIO
ROSSO ' CEMENTO

ANTRACITE
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ARABESCATI

3 colorl venati
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FINITURE

[ texture superficiall

LUX VESUVIO LITHOS FOSSIL

Gloss: <16

R10

Gloss: >65 Gloss: <5

SATIN DUNE ARENA
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SKYLINE

Skyline rivela nel nome la sua applicazione ideale: le pareti ventilate, ma anche le grandi superfici piane.
E una finitura strutturata, con una delicata ruvidezza tipo pergamena: una soluzione pronta per la posa,
adatta a progetti, dove il valore estetico si sposa con un’attenta ottimizzazione dei costi. R 12

POLARE CEMENTO

CREMA ANTRACITE
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FINITURE

$

FEEL THE
EXPERIENCE




GREEN VISION




GREEN VISION

I~

100% NATURALE

PuUo essere smaltito
come normale inerte

7

PRODUZIONE GREEN

18.000 m? di pannelli
fotovoltaici
Forno alimentato con fonti
a bassa emissione

e

BIOCARE

con biossido di titanio (TiO2)

Tecnologia che conferisce
proprieta disgregante e dilavante
del pulviscolo atmosferico e con

effetto battericida




APPLICAZIONI




CUCINA

NSE

Lapitec® e la soluzione “non plus
ultra” per piani cucina e di lavoro

domestici e industria
resistenza e grande

. Grazie alla sua
avorabilita, puo

essere utilizzato anc
cassetti della cucina,
di telal di supporto.

ne peripensilie |
senza bisogno

> Inospitale per | batteri

> Alta resistenza al graffio

> Resistente al ca

lore

> Non poroso e antimacchia

> Resistente ad acidi e alcali
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CUCINA NSF

Lapitec® e la soluzione “non plus
ultra” per piani cucina e di lavoro
domestici e industriali. Grazie alla sua
resistenza e grande lavorabillita, puo
essere utilizzato anche per i pensili e |
cassetti della cucina, senza bisogno
di telal di supporto.

Inospitale per | battert
Alta resistenza al graffio

Resistente al calore

Non poroso e antimacchia

Resistente ad acidi e alcall
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INTERIOR — pavimenti, rivestimenti, arredo

Lapitec® e la soluzione ideale
per | rivestimenti interni di
edifici classici e moderni di
gualunque dimensione, e
rappresenta un’alternativa
pregiata al comuni prodotti per
I'edilizia come la pietra
naturale, il vetro e Il legno.

> Formato XXL

> Tonalita costante tra lotti diversi

> Personalizzazione dei formati

> Planarita e spessore costante

Certificazioni dedicate
DIN 51130 | coefficiente di frizione
EN 13501-1 | reazione al fuoco
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EXTERIOR - pavimenti, facciate, piscine

L'elevata resistenza alla flessione, unita alle superfici
antisdrucciolo, permettono di sfruttare Lapitec® per
I'esecuzione di pavimentazioni, anche sospese, di
grandi dimensioni. L'elevata resistenza agli agenti
atmosferici e la stabilita cromatica nel tempo lo
rendono un materiale eccellente anche
nell’applicazione in facciata.

Antiscivolo

Ingelivo

Resistente all'atmosfera salina
Resistente ai graffiti
Resistente agli UV

No differenze di tono tra i lotti

N /N /7N /N /N /N N\

Bio-care

Certificazioni dedicate

EN 14617-5 | resistenza al gelo

DIN 51094 | resistenza dei colori alla luce

EN 14617-11 | coefficiente dilatazione termica lineare
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EXTERIOR - pavimenti, facciate, piscine

'l

. Lelevata resistenza alla flessione, unita alle superfici
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LAVORAZIONI SPECIALI

> L AVORABILITA > TUTTA MASSA > DIVERS| SPESSORI
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Resistente agli acidi, alcali e solventi ,/_@ 7

Non e inflammabile

Non e gelivo

Resistente ai raggi UV Ay

E anche anti-scivolo
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Non assorbe, e anti macchia, e igienico
perché battericida, repellente alle muffe e
facile da pulire

E Bio-Care

E resistente ai graffi

Non ha differenza di tono tra lotti

E garantito
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SOCIAL MEDIA
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SEGUICI E
RIMANI IN
CONTATTO

l

www.lapitec.com

SUPPORTO TECNICO

LapitecACADEMY




