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La marcatura CE è obbligatoria per l’immissione nel mercato dei
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La marcatura CE è obbligatoria per l’immissione nel mercato dei

prodotti non solamente per la circolazione nei paesi dell’Unione

Europea, ma anche per la commercializzazione sul mercato

nazionale.

La marcatura CE indica che il prodotto è conforme a tutti i requisiti

riportati nella direttiva specifica ed inoltre che è sottoposto allariportati nella direttiva specifica ed inoltre che è sottoposto alla

specifica procedura di attestazione di conformità prevista per

quella tipologia di prodotto.



Con decisione della commissione 96/579/CE del 24 Giugno 1996, i
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Con decisione della commissione 96/579/CE del 24 Giugno 1996, i

sistemi antirumore per le infrastrutture di trasporto rientrano

nella categoria CPR nei riguardi delle attrezzature fisse per la

circolazione stradale.

Nell’art.1 del documento si dichiara che la conformità intrinseca

dei prodotti, quali i dispositivi e le barriere acustiche per il traffico,

deve essere attestata in base ad una procedura secondo la quale ildeve essere attestata in base ad una procedura secondo la quale il

fabbricante dispone sotto la sua unica responsabilità di un sistema

di controllo della produzione in fabbrica.



Viene inoltre indicato come sistema generale per l’attestazione della 

conformità il tipo 3 che prevede le seguenti fasi operative:
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conformità il tipo 3 che prevede le seguenti fasi operative:

1) Prove iniziali di tipo (ITT) a cura di un laboratorio riconosciuto

2) Controllo di produzione (FPC) a cura del fabbricante

Le prove iniziali di tipo (in pratica quelle che molti produttori attualmente 

richiedono per adeguarsi a specifici capitolati d’appalto o per 

caratterizzare il proprio prodotto) dovranno essere svolte e valutate caratterizzare il proprio prodotto) dovranno essere svolte e valutate 

secondo la specifica norma di prodotto che, a sua volta, richiama altre 

norme armonizzate che specificano nel dettaglio come eseguire i test di 

caratterizzazione.



La norma di prodotto per le barriere antirumore è la UNI EN 14388, che

specifica tutte le caratteristiche intrinseche necessarie, nonché i metodi
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specifica tutte le caratteristiche intrinseche necessarie, nonché i metodi

di verifica, per i quali si rimanda alle norme che seguono:

- UNI EN 1793/1/2/3 per la caratterizzazione acustica in laboratorio;

- UNI EN 1793/5/4 per le prove in situ;

- UNI EN 1794/1/2 per le caratteristiche non acustiche.

Per la durabilità a lungo termine, gli standard armonizzati di riferimentoPer la durabilità a lungo termine, gli standard armonizzati di riferimento

sono:

- UNI EN 14389-2 per le caratteristiche non acustiche;

- UNI EN 14389-1 per quelle acustiche.
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ESTRATTO NORMA 

UNI EN 14388
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ESTRATTO NORMA 

UNI EN 14388



UNI EN 1793-1:2013
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 

determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di assorbimento 
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determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di assorbimento 

acustico

UNI EN 1793-2:2013
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 

determinazione della prestazione acustica - Caratteristiche intrinseche di isolamento 

acustico per via aerea

UNI EN 1793-3:1999
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Metodo di prova per la 

determinazione della prestazione acustica - Spettro normalizzato del rumore da traffico

Durabilità acustica

UNI EN 14389-1:2015

Dichiarazione dB/time



UNI EN 1794-1:2011
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UNI EN 1794-1:2011
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche -

Prestazioni meccaniche e requisiti di stabilità 

UNI EN 1794-2:2011
Dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale - Prestazioni non acustiche - Requisiti 

generali di sicurezza ed ambientali

Durabilità non acusticaDurabilità non acustica

UNI EN 14389-2:2015
Dichiarazione Service/time
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Caratteristica - Peso proprio e umido(*) di elemento acustico

Norma - EN 1794-1 Appendice B

Modalità di esecuzione - Prova(*) o calcolo

Caratteristica - Massimo carico verticale su elemento acustico dovuto alla 
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CARATTERISTICHE 

NON ACUSTICHE

Caratteristica - Massimo carico verticale su elemento acustico dovuto alla 

presenza di elementi acustici superiori

Norma - EN 1794-1 Appendice B

Modalità di esecuzione - Prova o calcolo

Caratteristica - Massimo carico normale (90°) su elemento acustico dovuto al 

vento e al carico dinamico

Norma - EN 1794-1 Appendice A

Modalità di esecuzione - Prova o calcolo

Caratteristica - Massimo carico normale (90°) su elemento acustico dovuto 

all’impatto della neve rimossa dalla sede stradale

Norma - EN 1794-1 Appendice ENorma - EN 1794-1 Appendice E

Modalità di esecuzione - Prova o calcolo

Caratteristica - Resistenza al fuoco da sterpagliaResistenza al fuoco da sterpaglia

Norma - EN 1794-2 Appendice A

Modalità di esecuzione - Prova



Caratteristica - Impatto da pietrisco

Norma - EN 1794-1 Appendice C

Modalità di esecuzione - Prova

Caratteristica - Rischio di caduta frammenti
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CARATTERISTICHE 

NON ACUSTICHE

Caratteristica - Rischio di caduta frammenti

Norma - EN 1794-2 Appendice B

Modalità di esecuzione - Prova

Caratteristica - Riflessione luminosa

Norma - EN 1794-2 Appendice E

Modalità di esecuzione - Prova

Caratteristica - Trasparenza

Norma - EN 1794-2 Appendice F

Modalità di esecuzione - Calcolo

Caratteristica - Vie di fugaCaratteristica - Vie di fuga

Norma - EN 1794-2 Appendice D

Modalità di esecuzione - Prescrizioni da rispettare

Caratteristica - Protezione ambientale

Norma - EN 1794-2 Appendice C

Modalità di esecuzione - Dichiarazione caratteristiche dei materiali

Caratteristica - Durabilità non acustica

Norma - EN 14389-2

Modalità di esecuzione - Dichiarazione tempo di vita



Caratteristica Metodo di prova Modalità 

Peso proprio e umido(*) di elemento acustico EN 1794-1 Appendice B Prova(*) o calcolo
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CARATTERISTICHE 

NON ACUSTICHE

Massimo carico verticale su elemento acustico dovuto alla presenza di elementi 

acustici superiori
EN 1794-1 Appendice B Prova o calcolo

Massimo carico normale (90°) su elemento acustico dovuto al vento e al carico 

dinamico
EN 1794-1 Appendice A Prova o calcolo

Massimo carico normale (90°) su elemento acustico dovuto all’impatto della neve 

rimossa dalla sede stradale
EN 1794-1 Appendice E Prova o calcolo

Resistenza al fuoco da sterpaglia EN 1794-2 Appendice A Prova

Impatto da pietrisco EN 1794-1 Appendice C Prova

Rischio di caduta frammenti EN 1794-2 Appendice B ProvaRischio di caduta frammenti EN 1794-2 Appendice B Prova

Riflessione luminosa EN 1794-2 Appendice E Prova

Trasparenza EN 1794-2 Appendice F Prova

Vie di fuga EN 1794-2 Appendice D Prescrizioni da rispettare

Protezione ambientale EN 1794-2 Appendice C Dichiarazione caratt. materiali

Durabilità non acustica EN 14389-2 Dichiarazione tempo di vita
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CARICO VERTICALE DA 

PESO PROPRIO BAGNATO

Dispositivo di prova
lato assorbente

Montante HEA

Elemento acustico:

lato assorbente

Carico "P"

O6O4O2

LA/3

LA

LA/6

h
/2

h

h
/2

LA/6LA/3

Dispositivo di prova
visto dall' alto

Elemento acustico

Montante HEA

V3V2V1

LA

LA

LA/3LA/6S
/2

S
/2

S

LA/6LA/3
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CARICO VERTICALE DA 

PESO PROPRIO BAGNATO
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RESISTENZA AL CARICO

DEL VENTO
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EFFETTO DEL CARICO

ORIZZONTALE
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MARTELLO URTO DA 

PIETRISCO (NON PER MARCATURA CE)
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EFFETTO DELL’IMPATTO 

DA PIETRISCO
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RESISTENZA AL FUOCO 

DA STERPAGLIA
(NON PER MARCATURA CE)
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RESISTENZA AL FUOCO 

DA STERPAGLIA
(NON PER MARCATURA CE)
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RESISTENZA AL FUOCO 

DA STERPAGLIA
(NON PER MARCATURA CE)
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RESISTENZA AL FUOCO 

DA STERPAGLIA
(NON PER MARCATURA CE)
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RESISTENZA 

AL FALLING DEBRIS
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RESISTENZA 

AL FALLING DEBRIS



Marcatura CE - Test su barriere antirumore

www.giordano.it

RESISTENZA 

AL FALLING DEBRIS
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RESISTENZA 

AL FALLING DEBRIS
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Per definire la scala di brillantezza speculare si attribuisce il valore

100 ad un vetro nero (nero per evitare la riflessione della seconda

superficie), e il valore zero ad un corpo completamente opaco tipo

velluto nero o il feltro nero.
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RIFLESSIONE LUMINOSA

GLOSMETRO
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Brillantezza speculare media

Angolo: 20° 39,2

Angolo: 60° 70,5

Angolo: 85° 78,6


