
Stato dell’arte del 
costruito … 



Stato dell’arte del costruito … 



 Fenomeni di distacco ed esfoliazione 
 
   

ASPETTI DEL DEGRADO DELLE FACCIATE INTONACATE 



Aperture accompagnate da fessurazioni   

 

   

Intervento di ripristino con sistemi rigidi  

 

   

ASPETTI DEL DEGRADO DELLE FACCIATE INTONACATE 



Assestamenti… Pioggia… …effetti! 

ASPETTI DEL DEGRADO DELLE FACCIATE INTONACATE 



ASPETTI DEL DEGRADO DELLE FACCIATE INTONACATE 

Pareti a Nord 



…TRE ESIGENZE DA FAR COLLABORARE 

../../../../Documents/Video Volteco/DVD/DVD CP1 - Volteco Spa.mp4


Normativa tecnica UNI EN 1504-9 

Ripristino e protezione facciate 

Impermeabilità 



Capacità di seguire le lesioni senza fessurazione 

Normativa tecnica UNI EN 1504-10 

Ripristino e protezione facciate 

Deformabilità 



Normativa tecnica 
UNI EN 1504-10 Traspirabilità 

Ripristino e protezione facciate 



la deformabilità 

Guaine cementizie polimeromodificate 



• Sono state analizzate le tipologie costruttive del 
dopoguerra in Italia su un campione del costruito 
significativo. 

• Sono state rilevate le caratteristiche climatiche 
(temperatura, umidità, esposizione…) di tutte le 
province italiane per analizzarne l’influsso sul 
costruito. 

• Si sono definite le caratteristiche ottimali per un 
protettivo da facciate per ogni tipologia del 
costruito, in special modo traspirabilità e CBA. 

Ricerca Volteco 



L’impermeabilizzazione che respira... 

Barriera alla Pioggia 
Traspirante al vapore 

Dalla ricerca pluriennale LTE 

../../../Documenti/__Doc_Volteco/Formazione/CP group/bozze/murature.pdf


 
 

 
 

 
 

CP1 – Cutis Protector 



Traspirabilità 



• Impermeabilità 

• Elevata traspirabilità 

• Deformabilità/Elasticità 

• Compatibilità con supporti minerali e 
sottofondi esistenti,  
anche già verniciati 

• Bassa sporcabilità 

 

Caratteristiche del prodotto ottimale 



Primer acril-silossanico capace di una minima azione 
di consolidamento ma ottimo UNIFORMATORE di 
assorbimento 

Rete in polipropilene per il  
rinforzo del trattamento 

Rasante minerale impermeabile elastico, ad 
altissima traspirabilità, bicomponente a base 
cementizia di colore bianco 

Pittura acril-silossanica dotata di ottima 
traspirabilità e notevole idrorepellenza 

Paint Air 

Profix 20 

Flexonet 

CP 1 

CP1 – componenti del sistema 

Premiscelato cementizio fibrorinforzato, 
a basso modulo elastico 

Fibro 20 

Rivestimento rustico a spessore acril-silossanico pronto 
all’uso gestibile con sistema tintometrico VOLTECO 

CP0 
UNI EN 15824 

  

Trattamento disinfettante per interno ed esterno 
con funzione antialga ed antimicotica 

ProClean 


